Transportador neumatico:
Modelo éstrich foy DC 260/45 BS

Trabajar con rapidez y
comodidad:

El Estrich Boy DC 260/45
con skip y scraper
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El skip tiene incorporado un de 12 metros y una pala scraper. extendidos y llevarla hasta el skip
dispositivo scraper. Este dispositivo Con la pala scraper, renovada en su  sin necesidad de aplicar fuerza
scraper esta compuesto por un disefio segun criterios ergonémi- muscular. El scraper se controla a
tambor de cable, de accionamiento  cos, resulta muy facil recoger la través de un robusto telemando por
hidraulico, con un cable de acero grava de montones planos y radio. El acumulador del telemando

Skip/scraper Emisor Tolva aplanada

Datos técnicos ¢

70y Transportador neumatico DC 260/45 BS

Accionamiento: Motor diesel DEUTZ; modelo: F3M2011; 32,5 kW a 2.400 r.p.m, 3 cilindros,
refrigerado por aceite
Capacidad del depésito: 58 litros . -
Compresor helicoidal: ATLAS COPCO Airtec C 106, caudal de aire 4,5 m3/min con presion de transporte de 6 bar

Recipiente mezclador a presion: 260 litros bruto con salida central, capacidad util aprox. 200 litros,
altura de llenado en skip 420 mm ~

Chasis: Robusto chasis integrado en el bastidor con freno mecanico de retencion y ajuste
_ paralelo
Peso: 1.795 kg

N° articulo 871 035 0000
L/An/Al en mm: 4,850 495 - 2,400 DC 260/45 BS con freno mecanico

de retencion y skip/scraper hidraulico
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Transportador neumatico DC 260/45 BS
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Skip/scraper

se recarga en el mando del motor
de la maquina. Un diodo luminoso
informa del estado de carga.
Ademas, en caso de darse
situaciones de recepcién dificiles,

N° articulo

“ "E'qyipamiento basico para DC 260/45 BS

Descripcion

Equipamiento basico soporte de luces:

312000 9012
312000 9024

Ejecucion de 12 voltios o

ejecucion de 24 voltios

Equipamiento basico dispositivo de traccion:

2241041010
229 412 5000

Eq

N° articulo
854 18 200

350 900 0001
871030 7500

871030 0043

871030 7100
612 200 0000

612 200 0010

Anillo de remolque DIN o

enganche esférico

mpamlento complementario para DC 260/45

Descripcion

Separador de piedras, 2 piezas, s6lo combinado con
conexion de manguera DN 60/65/53

Mando para aire de transporte, automatico para aire
superior e inferior, manguera de hasta 80 m
Reequipamiento, tapa abre a la derecha respecto
al sentido de avance en lugar de por delante

Purga manual del recipiente mezclador a presion
en la tapa de fundicion con tiempo de mezcla
prefijado

Sistema de lubricacién central para juntas y aloja-
miento del recipiente mezclador a presion
Barnizado especial de la cubierta, 1 color

segun RAL

Barizado especial de bastidor y caldera,

1 color segtin RAL

por ejemplo si se dan interferencias
de una grua cercana, el telemando
por radio se puede sustituir en
cuestion de segundos por un

telemando por cable. En el volumen

N° articulo

de suministro se incluyen dos
acumuladores y el cable para el
telemando.

Ahora con argolla central de carga
de serie.

Descripcion

Equipamiento basico conexion de mangueras:

7171701212
705150 1212

719 089 1212
719089 2220

N° articulo

612 200 0020
871030 7450
871040 0200
316 060 0153

319913 5002
2217308010

224696 1000

221730 8002

Conexion caldera mezcladora 2 1/2"

DN 53/60/65

Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 50
Conexién caldera mezcladora 2 1/2" DN 89
Conexidn caldera mezcladora 3 1/2" DN 90

_.-Descripcion

Rétulo con logotipo

Foco de trabajo montado en la cubierta
Juego de reequipamiento para servicio con
compresor

Acumulador de alto rendimiento para el
radiotransmisor del scraper

Telemando por cable, 15 m de largo

Cepo para rueda,

dispositivo antirrobo con 2 llaves
Dispositivo antirrobo

para enganche esférico de turismo
Dispositivo antirrobo para anillo de remolque
DIN




