Transportador heumatico:

\ Modelo strich oy E 650 B

El dispositivo de mezcla
con skip:
El Estrich Boy E 650 B
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El Estrich Boy E 650 B también se
suministra con un potente skip.

Dispositivo de traccion Accionamiento eléctrico

Datos técnicos Modelo Zstrich ffoy E 650 B

Accionamiento: Motor eléctrico 18,5 kW de potencia, 400 V corriente trifasica 50 Hz, proteccion por fusible de
35 A como minimo, con caja de enchufe 63 CEE

Compresor auxiliar requerido:  Caudal minimo de aire 5 m3/min a presion de transporte de 6 bar

Recipiente mezclador a presion: 650 litros bruto con salida central, capacidad util aprox. 400 litros, con registro de acceso manual
para montaje, altura de llenado en skip 480 mm

Chasis: Para maniobrar en la zona de obra, no autorizado para circular en carretera
Peso: 1.400 kg _
L/An/Al en mm: 3550 1350 2:800

N': articulo 871 165 0000
E‘650 B, con
skip hidraulico

: __qu‘ipamienr adi;ivnal para E 6507 B .

N° articulo Descripcion . N°articulo Descripcion

Equipamiento basico dispositivo de traccion: ' 854 18 200 Separador de piedras, 2 piezas, solo combinado con

224 217 2000 Anillo de remolque DIN, en ejecucion sin freno de retencion conexion de manguera DN 60/65/53 o
8711700010 Sistema de lubricacién central para juntas y alojamiento

224187 2000 Enganche esférico, .

G S i del recipiente mezclador a presion
en ejecucion sin freno de retencion

318 410 0665 Cable de toma de corriente 4x10 mmz 50 m de largo;
Equipamiento basico conexion de mangueras: acoplamiento 63/63

7171701212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 53/60/65
705 150 1212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 50
719089 1212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 89
719 089 2220 Conexion caldera mezcladora 3 1/2" DN 90
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Transportador neumatico:

2t . ‘ ‘ N s ‘ [

\"i[o]e[<][e

El dispositivo de mezcla
con skip y scraper:
El Estrich Boy E 650 BS

El Estrich Boy E 650 BS también se
puede suministrar con un potente
skip combinado con un cémodo
dispositivo scraper.

Vista posterior

Datos técnicos Modelo istrich [foy E 650 BS

Accionamiento: Motor eléctrico 18,5 kW de potencia, 400 V corriente trifasica 50 Hz, proteccion por fusible de
35 A como minimo, con caja de enchufe 63 CEE

Compresor auxiliar requerido:  Caudal minimo de aire 5 m3/min a presion de transporte de 6 bar

Recipiente mezclador a presion: 650 litros bruto con salida central, capacidad Gtil aprox. 400 litros, con registro de acceso manual
para montaje, altura de llenado en skip 480 mm

Chasis: Chasis para maniobrar en la zona de obra, no autorizado para circular en carretera
Peso: 1.600 kg
L/An/Al en mm: 3.550 — 1.350 — 2.800 N° articulo 871 160 0000

E 650 BS, con
skip/scraper hidraulico

ico para E 650 BS

N° articulo Descripcion N° articulo Descripcion

Equipamiento basico dispositivo de traccion: 854 18 200 Separador de piedras, 2 piezas, s6lo combinado con
224217 2000 Anillo de remolque DIN, en ejecucion sin freno de retencion conexidn de manguera DN 60/65/53 o
224 187 2000 ErgEatha e, 8711700010 Sistema de lubricacién central para juntas y alojamiento

del recipiente mezclador a presion

318 410 0665 Cable de toma de corriente 4x10 mm2 50 m de largo;
Equipamiento basico conexion de mangueras: acoplamiento 63/63

7171701212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 53/60/65
705 150 1212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 50
719089 1212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 89
719089 2220 Conexion caldera mezcladora 3 1/2" DN 90

en ejecucion sin freno de retencion

Transportador neumatico modelo Estrich Boy E 650 BS




