Transportador neumatico:
Modelo éstrick oy E 260

El dispositivo de mezcla
para la caldera estandar:
El Estrich Boy E 260

¢ Usted dispone de un compresor
auxiliar y desea realizar
ocasionalmente pequefos trabajos
de solado?
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Conexiones

Datos técnicos Modelo Zstrich [foy E 260

Accionamiento: Motor eléctrico 7,5 kW de potencia, 400 V corriente trifasica 50 Hz, proteccion por fusible de 25 A como minimo,
con caja de enchufe 63 CEE

Compresor auxiliar requerido: ~ Caudal minimo de aire 2,5 m3/min a presion de transporte de 6 bar
Recipiente mezclador a presién: 260 litros bruto con salida central, capacidad dtil aprox. 200 litros, altura de llenado con tolva 940 mm

Chasis: Chasis sin freno, autorizado para circular por carretera a 25 km/h o a 80 km/h con suspension
Peso: 730 kg ‘

L/An/Al en mm: 2.300 - 1.250 - 1.000

N° articulo 8711150000 T Ne articulo 871 110 0000

E260. -« 0 S e s E 260, con eje de suspension

puede circular a 25 km/h : puede circular a 80 km/h

Equipamiento bési_;o para E 260 4

N° articulo Descripcion Equipamiento adicional para E 260
Equipamiento basico soporte de luces: \ o . e
3120009012 FEjecucion de 12 voltios - " N°articulo Descripcion
312 000 9024 Ejecucion de 24 voltios 854 18 200 Separador de piedras, 2 piezas, slo combinado con
Equipamiento basico dispositivo de traccion: _ " conexion de manguera DN 60/65/53
224217 2000 Anillo de remolque DIN 318 406 0050 Cable de toma de corriente 4x6 mm?; 50 m de largo;
224187 2000 Enganche esférico acoplamiento 63/32
Equipamiento basico conexion de mangueras: 318 410 0665 Cable de toma de corriente 4x10 mm2; 50 m de largo;
717 170 1212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 53/60/65 :

~ . acoplamiento 63/63
705 150 1212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 50 ) e ) L
719 089 1212 Comexion caldars mezeladsra 2 172° DN 89 8711700010 v Slstemg Fie lubricacién central para juntas y alojamiento
7190892220 Conexién caldera mezcladora 3 1/2" DN 90 del recipiente mezcladar"a presidn
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Transportador neumatlco

El dispositivo de mezcla
con skip:
El Estrich Boy E 260 B

Y Y

El Estrich Boy E 260 B también se
puede suministrar con un potente
skip.

Salida de la caldera Conexiones Skip

Datos técnicos Modelo Zstrich [foy E 260 B

Accionamiento: Motor eléctrico 7,5 kW de potencia, 400 V corriente trifasica 50 Hz, proteccion por fusible de 25 A como minimo,
con caja de enchufe 63 CEE g

Compresor auxiliar requerido:  Caudal minimo de aire 2,5 m3/min a presion de transporte de 6 bar
Recipiente mezclador a presion: 260 litros bruto con salida central, capacidad util aprox. 200 litros, altura de llenado en skip 420 mm

Chasis: Chasis sin freno, autorizado para circular por carretera a 25 km/h o a 80 km/h con suspension
Peso: 860 kg
L/An/Al en mm: 2 700 11550 =11 960

~ N° articulo 871 111 0000 »
E 260 B, con freno mecanico de retencion y skip hldraullco con eje de
suspension puede circular a 80 km/h
solo con anillo de remolque DIN

N° articulo 871 116 0000
E 260 B, con skip hidraulico,
puede circular a 25 km/h

» V basico para E 260 B

N articulo Descripcion Equipamiento adicional para E 260 B
Equipamiento basico soporte de luces: - '
3120009012 Ejecucion de 12 voltios N° articulo Descripcion

312 000 9024 Ejecucion de 24 voltios 854 18 200 Separador de piedras, 2 piezas, s6lo combinado con
Equipamiento basico dispositivo de traccion: conexion de manguera DN 60/65/53

224 217 2000 Anillo de remglque DIN,_ en ejgcu;ién sin freno de rg’tencién 318 406 0050 Cable de toma de corriente 4x6 mm2 50 m de largo;
224 187 2000 Enganche esférico, en ejecucién sin freno de retencion acoplamiento 63/32

221730 8000 Anillo de remolque DIN, en ejecucion con freno de retencién )

Equipamiento basico conexién de manguera: 318 410 0665 Cable de‘toma de corriente 4x10 mm2; 50 m de largo;
717170 1212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 53/60/65 acoplamiento 63/63

705150 1212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 50 8711700010 Sistema de lubricacion central para juntas y alojamiento
719 089 1212 Conexion caldera mezcladora 2 1/2" DN 89 del recipiente mezclador a presion

719 089 2220 Conexion caldera mezcladora 3 1/2" DN 90
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Transportador n enmé;l:;fiqd. modelo Estrich Boy E 260 B skip E



