Bomba helicoidal
Modelo éstrich foy FHS 200/3

La bomba helicoidal
potente y comoda para
solados liquidos

Con un caudal de transporte de 15  solado liquido a una distancia tornillo sinfin hacia la derecha o
m3 por hora, nuestro modelo FHS considerable. hacia la izquierda, asi como un
200/3 es capaz de vaciar unos El Estrich Boy FHS 200/3 tiene, ajuste continuo del caudal de
cuantos vehiculos de transporte de  ademas, un equipamiento transporte desde 0 hasta maximo.
hormigén al dia y, gracias a su confortable. Su accionamiento El Estrich Boy esta equipado de
potente motor diesel, bombear el hidraulico permite la marcha del serie con un telemando por radio

Motor diesel Alojamiento hexagonal Sinfin de repuesto

Datos técnicos Zstrich [foy Bomba helicoidal FHS 200/3

Accionamiento: Motor diesel DEUTZ; modelo: F3M2011, 32,8 kW a 2.600 r.p.m, 3 cilindros, refrigerado por aceite
Capacidad del depésito: 30 litros '
Bomba helicoidal: Mod. 7515, caudal volumétrico 15 m3/h con presion de transporte de 35 bar, granulacion max. 8 mm

Mod. 1,518, caudal voJumétrico 18 m3/h con presion de transporte de 35 bar, granulacion max. 12 mm
Deposito de transporte; 250 litros de capacidad, altura de llenado 1.000 mm

Chasis: Robusto chasis en T con freno mecanico de retencion

Peso: 960 kg ; ‘

L/An/Al en mm: 4.200 - 1.300 — 1.280
N° articulo 872 045 0000 N° articulo 872 040 0000
FHS 200/3 con tornillo sinfin FHS 200/3 con tornillo sinfin
modelo 1,5L8 modelo 7515

Bomba helicoidal FHS 200/3

BEECECE T T CE TS

[

B EB)OCBDSR) B

BB CR)RR) RR)

!

i



G

J

mm1

J

LRI

. ER!NKMANN

que dispone de las funciones:
arrancar motor; parar motor,
aumentar caudal de bombeo y
disminuir caudal de bombeo.

El mando por radio esta equipado
con un acumulador que puede

Elemento de criba

- - s om

recargarse en la maquina.

En caso de fallo en la recepcion, el
Estrich Boy se puede conectar
opcionalmente al telemando
inaldmbrico con un cable de 50 m
de largo.

Mando del motor

Equipamiento basico para FHS 200/3

N° articulo

Equipamiento basico soporte de luces:

312000 9014

Descripcion

Ne articulo

El sinfin de repuesto puede estar
siempre disponible en el
compartimiento para herramientas
de la maquina.

Telemando por radio

Descripcion

Equipamiento basico dispositivo de traccion:

221730 8000

Anillo de remolque DIN o
enganche esférico

Ejecucion de 12 voltios o
ejecucion de 24 voltios

Equipamiento complementario para FHS 200/3

312000 9026 237 465 5000

N° articulo Descripcion N° articulo Descripcion
8720409010 Vibrador, eléctrico, en el depdsito de transporte 3160600153  Acumulador de alto rendimiento para
8720400290 Proteccion del tornillo sinfin contra marcha en radiotransmisor

seco 872 040 0286
2217308010

Prueba de expansion con vaso de Haegermann

3199136004 Cable para telemando por radio con tambor para cable, Cepo para rueda, dispositivo antirrobo con

50 m de largo 2 llaves
3177110317  Emisor de sefiales en la maquina, bocina 224 696 1000 Dispositivo antirrobo para enganche esférico
3177110324  Emisor de sefiales en la maquina, luz intermitente de turismo
2217308002 Dispositivo antirrobo para anillo de remolque
DIN
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