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Potentes bombas de alto rendimiento.
Equipo motor para proyectos de
construccion grandes y aplicacion de
materiales de alta viscosidad

HeavyCoat

Extraordinaria potencia Manguera especial
gracias a la tecnologia de las bombas hidraulicas HeavyCoat de seccion
transversal de 3/8", 1/2"
0 3/4" para ofrecer una
mayor potencia

La bomba de materiales de las unida- de pulverizacién

des HeavyCoat se acciona indirecta-
mente mediante sistema hidraulico.
Este procedimiento presenta la ventaja
de que el pistdn tiene una carrera con-
siderablemente mas larga y lenta que
las bombas con accionamiento directo.
La alta potencia de aspiracion mejora
la aplicacion de materiales
altamente viscosos.

El reducido desgaste y la consiguiente

prolongacién de la vida util del equi-
po son otros aspectos positivos de la

tecnologia hidraulica.

Las superficies de desgaste de cilin-
dros y vastagos del pistén estan
revestidas con una resistente capa de
cromo endurecido que les permite
resistir el contacto de materiales

agresivos y abrasivos.

La presion puede regularse gradual- \

mente hasta 230 bar para conse-

guir un ajuste perfecto.

Bomba hidraulica  { Calidad de pulverizacion
' incluso en el rango de alto
rendimiento con la pistola profe-
sional AG 14 de Wagner. En
combinacion con el sistema

de boquillas TradeTip 2 permiten
proyectar sin problemas

materiales de alta viscosidad.




Multiuso
y robusto para uso en obras con caracteristicas de trabajo exigentes

— Comodo transporte:

asa telescopica deslizable

SPECIALSPRAYPOWER

para el transporte.

Gracias al dispositivo Swing-Cart una nueva generacién de
es posible elevar la bomba: iy

Practicidad cuando se Limpieza comoda en Ia spm‘al :/pray Power
trabaja desde gruas o sobre obra o fuera de ella: el soporte

contenedores, pero también para de las mangueras integrado se

el transporte. encarga de ello.

Seleccion de

accionamiento eléctrico de

230 V 0400 V, o, independiente-
mente de la red de alimentacion,
con el motor de gasolina Honda.

La respuesta idonea para cada

aplicacion.

El sistema patentado SSP es un desarro-
llo exclusivo de Wagner Faciita enor-
mente la aplicacion, especialmente la de
materiales de alta viscosidad como rellenos,
adhesivos y pinturas Airless pulverizables.

Gracias a su disefio especial, el piston de pala
carga constantemente la bomba
con la sufiente pintura para poder tra-
bajar sin pulsaciones ni anomalias.
“SpecialSprayPower” esta disponible para los
modelos HC 940 y HC 960.

Ruedas neumaticas

para un tranporte comodo en

Las vélvulas de seguridad permiten
la despresurizacion y
una limpieza rapida.

obras.
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Potencia y versatilidad de uso

en obras con condiciones de trabajo especialmente exigentes

Las bombas de piston HeavyCoat se han desarrollado
especificamente para trabajar con materiales altamente
viscosos. Se distinguen por sus elevadas caracteristicas de
caudal y potencia de aspiracion. Ello permite su uso con
diferentes tipos de pistolas y en trabajos de gran extension.

P Interiores:
- Superficies de paredes interiores cuando se precise
una productividad y potencia de revestimiento de
superficies elevadas: p. ej., imprimaciones, pinturas de
latex, emulsiones y todo tipo de materiales disueltos en
agua y de base disolvente.
- Aplicacion de materiales de relleno (pulveriza dos
mediante procedimiento Airless)

- Aplicacion de revestimientos ignifugos

P> Exteriores:
- Superficies de paredes exteriores
- Revestimientos de suelos
- Revestimientos de techos
- Materiales de revestimientos gruesos
- Pinturas bituminosas
- Aplicacion de materiales anticorrosivos (imprimaciones ‘
de 1y 2 componentes y revestimientos de Utima capa)
- Pinturas inorganicas de zinc y de hierro micaceo

- Selladoras para sétanos

P> Otras aplicaciones:

- Tejidos y otros adhesivos



convierte a HeavyCoat 940 o 96
unos equipos perfectos para la
aplicacion de materiales de

relleno por pulverizacion.

Con el deposito de 100 litros

de facil montaje pueden pulverizarse

grandes superficies sin necesidad

de rellenar.

Una tapadera con rodillo de compresién
y una amplia gama de accesorios,
como boquillas para materiales de relle-
no y extensiones, hacen que el trabajes
sea eficaz y rentable.

Prcesamiento de masillas




HeavyCoat 920

{ B> Todos los equipos HC pueden
convertirse de unidades de accio-
namiento eléctrico en unidades
accionadas por gasolina (o viceversa)
en pocos minutos y utilizarse en obras que no
dispongan de alimentacién eléctrica. Tanto los
potentes motores eléctricos como los motores
Honda de gasolina son extraordinariamente

fiables y tienen una prolongada vida util.

Kit pulverizacion: J

, Unidad basica ‘

HC 920 E/G , + Pistola Airless AG 14 |
ol bl e T e e e + Manguera de alta presién 3/8", 15 m|
K't'PUWe"Z?c'é"? ‘ + Reduccion para la pistola “
Unidad basica ~ + Dispositivo Trade Tip Il
+ Pistola Airless AG 14 + Boquilla Trade Tip 427
+ Manguera de alta presion 3/8", 15 m i
+ Reduccion para la pistola

- + Dispositivo Trade Tip Il — -
+ Boquilla Trade Tip 427 HC 940 E Numero de referencia 0528 04

HC 920 E Ntmero de referencia 0528 036 HC 940 G Nimero de referencia 0528 04
HC 920 G Numero de referencia 0528 035 !

Datos técnicos

; ; 55 s Gtk % s - L Potencia
Datos técnicos HC 920 E HC 920 G —— —
s SRES S i s SR 4 E i et EhReaiem e
Potencia 3,1 kW (230 V) 4 PS (Honda) S e—
- Peso
228 bar m——
e Caudal maximo
Caudal (120 bar)
Caudal maximo 5,9 I/min 6,0 I/min
o e e e o o e Tamafo de boquilla maxima

Caudal (120 bar) 4,9 I/min 5,2 I/min R |

Tamario de boquilla maxima 1 pistola 0,043" 1 pistola 0,043" |




HC 940 E/G SSP

Kit pulverizacion:

Unidad basica

+ Pistola Airless AG 14

+ Manguera de alta presion 3/8", 15 m
+ Reduccion para la pistola

+ Dispositivo Trade Tip Il

+ Boquilla Trade Tip 227 y 231

HC 940 E Nimero de referencia 0555 992

HC 940 G Numero de referencia 0528 045
HC 940 G (SSP)
5,5 PS (Honda)

228 bar

C 940 E (SSP)

,1 kW (230 V)

28 bar

3 kg (84,5 kg SSP) 76 kg (77,5 kg SSP)
8,0 I/min

7,6 I/min

1 pistola 0,052"

,6 I/min
,6 I/min

pistola 0,052"

HeavyCoat 940 y HeavyCoat 960

HC 960 E/G

Kit pulverizacion:

Unidad basica

+ Pistola Airless AG 14

+ Manguera de alta presién 3/8", 15 m
+ Reduccién para la pistola

+ Dispositivo Trade Tip Il

+ Boquilla Trade Tip 433

HC 960 E Nimero de referencia 0528 056
HC 960 G Ndmero de referencia 0528 055

Datos técnicos
Potencia

Presion maxima

HC 960 E (SSP)
5,5 kW (400 V)
228 bar

Kit pulverizacion:

Unidad basica

+ Pistola Airless AG 14

+ Manguera de alta presion 3/8", 15 m
+ Reduccion para la pistola

+ Dispositivo Trade Tip Il

+ Boquilla Trade Tip 433 y 243

HC 960 E SSP Numero de referencia 0528 060

HC 960 G SSP. Niimero de referencia 0528 059

HC 960 G (SSP)
8 PS (Honda)
228 bar

Peso 100 kg (101,5 kg SSP) 88 kg (89,5 kg SSP)

Caudal maximo
Caudal (120 bar)

Tamafo de boquilla maxima

10,6 I/min
10,2 I/min
1 pistola 0,056"

12,5 I/min
11,2 I/min
1 pistola 0,056"
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Accesorios HeavyCoat

Pistolas

Depésito 100 litros

La pistola constituye el nicleo de todo
proceso de pulverizacion, AG 14 Airless
profesional proporciona, gracias a la muy
baja presion del gatillo, la maxima como-
didad de trabajo.

| El nuevo deposito de 100 litros permite
conseguir un gran rendimiento de apli-
cacion. Ya no necesitara rellenar cons-
tantemente el deposito. Montaje y des-
montaje sencillos que facilitan ain mas
Su uso en obras.

0502 166 Pistola Airless AG 14, rosca F
+ dispositivo boquillas

0502 119 Pistola Airless AG 14, rosca F
+ dispositivo boquillas

0349 271 Depdsito completo

Mangueras y piezas de empalme Boquillas

Las boquillas TradeTip2 ofrecen un
amplio espectro de aplicacion y estan
disponibles en diferentes tipos y tama-
fos. La tobera TradeTip2 WideFinish
permite, gracias a su ancho chorro de
pulverizacion, un alto rendimiento de
aplicacion, especialmente en revesti-
mientos de grandes superficies.

Wagner ofrece una amplia gama de man-
gueras de alta presion para el uso de dis-
tintos materiales y radios de aplicacion.

9984 506 Manguera de alta presion DN10
/230 bar/ NPSM 3/8" /15 m
Manguera de alta presion DN13
/230 bar/ NPSM 1/2" / 15 m
Manguera DN10 / NPSM 3/8" /
25m

Machon 3/8" x 3/8"

Machon 1/2" x 3/8"

Reducciéon H M16 x M 3/8"
Reduccién HM16 x M 1/2"

i 9984 568

= 0984 567

| 0256 343
1 3203 026
0097 204
0349 256

Prolongaciones airless

0258 720 Kit de efecto de textura Las prolongaciones reducen el uso

Www.wagner-group.com

para aplicar rellenos pul-
verizados, que consta de
cabezal pulverizador, kit

de boquilla de textura (4,

6, 8, 10 mm), aguja de %
limpieza de boquilla, by
DN9/15m, con acopla- 0999 320 Prolongacién de 15 cm =
miento de enchufe rapido. 0999 321 Prolongacién de tobera @
de 30 cm, rosca F i

0999 322 Prolongacién de tobera =

de 45 cm, rosca F =

0999 323 Prolongacién de tobera S

de 60 cm, rosca F §

&
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de escaleras y andamios, amplian
los radios de accién en grandes
superficies y, como resultado de ello,
incrementa la flexibilidad de trabajo.




