
UP.floormaster XL

DEVELOPED BY MAI®



UNA CLASE ÚNICA

DATOS TÉCNICOS  
Tensión de funcionamiento:    230V/1/N/PE/50Hz
       110V/1/N/PE/50Hz
Potencia nominal:       0,34 kW 
Anchos de trabajo estándar: 250, 300, 350 y  
                                         400 cm
Anchos de trabajo opcionales: 150 cm, 200 cm 
Rendimiento:                        aprox. 110 m2/hora
Peso total:                           60 kg - 98 kg
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SIN ESFUERZO
Utilizando el up.floormaster xl, incluso el alisado de grandes 

superficies de pavimento se convierte en un placer. Con 
alta eficiencia y sin esfuerzo físico se nivelará, alisará y 

compactará el suelo de forma óptima. 
Las desigualdades de la superficie se nivelarán con una 

exactitud nunca vista e imposible de conseguir con otra tec-
nología.

VENTAJAS
Debido al funcionamiento automatizado se garantiza una 

calidad alta y constante del producto.
• Trabajar cuidando la salud, sin esfuerzo y con eficiencia 
• Fatigarse nunca más alisando manualmente de rodillas 

• Productividad constante de hasta 110 m2/hora 
• Gran movilidad gracias al peso reducido

APLICACIONES
El MAI®2FLOOR MASTER XL puede emplearse de forma 

óptima en instalaciones de obras grandes y medianas. 
Debido al facilísimo manejo pueden trabajarse grandes 

superficies optimizando tiempo y costes. El 
up.floormaster XL puede actuar también en 

materiales bicomponentes y hormigón duro.

APTO PARA LOS SIGUIENTES TIPOS 
DE PAVIMENTO

• Pavimentos de cemento
• Pavimentos de anhidrita

• Pavimentos de hormigón ligero
• Pavimentos compuestos

• Pavimentos de aislamiento 


